GETIFIX GmbH Technisches Merkblatt

Haferwende 1
W gt de GETIFIX®
Acrylat-Injektionsgel

Vierkomponentiges wasserquellfahiges Hydrogel auf B i
Acrylatbasis '

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-101.29-54 als Schleierinjektion"

2-101.29-54

MEPA Lépaig GbH

Einsatzgebiete:
GETIFIX Acrylat-Injektionsgel eignet sich
e Aufgrund des AbZ zur Schleierinjektion in den Baugrund (nachtraglichen Auflenabdichtung
erdberiihrter Flichen)
zur Flacheninjektion in den Baukorper
zur Rissverpressung
zur Injektionsschlauchverpressung
zur Injektion in marode Baukorper, Mortelfugen und Hohlrauminjektion
zur Bodenverfestigung

Eigenschaften:
GETIFIX Acrylat-Injektionsgel besitzt
e Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)/ Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-101.29-54 als Schleierinjektion
eine hohe Elastizitdt und Dehnfahigkeit (hirtet zu einem gummiartigen, flexiblen Produkt aus)
geringe Fortreiflfahigkeit
gute Anhaftung an verschiedene Baustoffe
extrem niedrige Anfangsviskositét (fast wie Wasser)
die Fahigkeit Wasser wihrend der Reaktion einzubinden
aufgrund der niedrigen Anfangsviskositit die Verpressfahigkeit in feinporige Strukturen
im ausgehirteten Zustand eine gute chemische Bestandigkeit
Dichtigkeitspriifung fiir den Gelkorper bis 7 bar
einen Nachweis der Korrosionsbestidndigkeit gegeniiber Bewehrungsstahl, kein korrosiver
Effekt
e die Priifung auf Normalentflammbarkeit (Baustoffklasse B2) nach DIN 4102-1

Technische Daten des Gemisches

Loslichkeit wassermischbar
Materialviskositét 2 mPa.s/+20°C
Verarbeitungstemperatur >+5°C

Reaktionszeit Viskosititsanstieg nach ca. 3 Minuten / + 20 °C
Sturzfahig nach ca. 5 Minuten / + 20 °C
Endaushértung nach ca. 8 Minuten / + 20 °C

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche
noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
konnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualititsnormen entsprechen. Die Gewdhrleistung kann deshalb nur fiir die
Giite unserer Produkte im Rahmen unserer Geschiftsbedingungen, nicht jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung ibernommen werden.
Abinderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden
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Technische Daten der Komponenten

Mischung
Komponente Komponente Al Komponente A2 (A1+A2) + (B+Wasser)
Dichte [g/cm?] o o o
(bei 23 £ 2 °C) 1,050 +3 % 0,939+3 % 1,037+3 %
pH-Wert 54+10% 11,610 % 10,3+10%
Konsistenz fliissig fliissig

transparent, leicht

Farbe transparent gelblich transparent
Reaktionszeit [s] 0
(bei 23+ 2 °C) 186.£20%

Verarbeitungshinweise:

Grundlagen zur Schleierinjektion in den Baugrund sowie in der Baukorper:

Voruntersuchung, Planung und Ausfiihrung der Vergelung mit GETIFIX Acrylat-Injektionsgel sind
nach dem giiltigen WTA-Merkblatt ,,Gelinjektion in der Bauwerksabdichtung* bzw. nach dem giilti-
gen WTA-Merkblatt , Nachtrigliche Abdichtung erdberiihrter Bauteile* auszufiihren. Die Druckinjek-
tion erfolgt in einem objektabhéngigen Rastermal} iiber Packer oder Lanzen, die nach der Verpressung
demontiert werden. Bohrlocher sind mit GETIFIX Sperrmértel HK zu verschlieen.

Verarbeitung:

Mischen der Komponenten:

Die A2-Komponente wird in den Behélter der A1-Komponente vollstindig eingefiillt. AnschlieBend
wird die so aktivierte A-Komponente durch Schiitteln / Wippen des Kanisters homogen vermischt
(Mischzeit 3 Minuten). Die B-Komponente (Salz) wird in einen sauberen Behélter (Zusatzkanister)
gegeben und anschlieBend mit 20,6 | sauberem Wasser (Trinkwasserqualitit) aufgefiillt. Die so zube-
reitete B-Komponente wird bis zur vollstdndigen Auflosung des Salzes intensiv geriihrt / geschiittelt /
gewippt. Das Salz muss vollstdndig im Wasser aufgeldst sein. Die angemischten Komponenten sind
24 Std. lang verarbeitbar (reaktionsstabil), danach ist die Verwendung der aktivierten Komponenten
nicht mehr zu empfehlen.

Forderung und Injektion:

Die Verarbeitung des Materials erfolgt grundsétzlich mit einer Zweikomponenten Injektionspumpe
mit integrierter Wasserspiilung. Mittels dieser Spezialpumpe werden die zubereiteten, gebrauchsferti-
gen A- und B-Vormischungen getrennt gefordert und anschlieend im Mischkopf der Injektionspum-
pe im Verhiltnis 1:1 zur Reaktion gemischt zusammengefiihrt.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche
noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
konnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualititsnormen entsprechen. Die Gewdhrleistung kann deshalb nur fiir die
Giite unserer Produkte im Rahmen unserer Geschiftsbedingungen, nicht jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung ibernommen werden.
Abinderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden
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Al A2 B Wasser
Komponenten + +
20 kg 1 kg 0,4 kg 20,6 kg
A B
Vormischungen +
21 kg 21 kg
AB
Fertige Mischung
42 kg
Schleierinjektion:

Bei der Schleierinjektion wird das abzudichtende Bauteil in einem Raster von typischerweise 30-40
cm im Quadrat mit einer zentralen Bohrung in der Mitte durchbohrt und mit 18 mm Gelpackern
versehen. Bei Lochsteinen haben sich Verpresslanzen oder extra lange Gelpacker bewéhrt, die an der
AuBenseite des Bauteils das Injektionsgel auslassen, um eine Verfiillung der Hohlrdume zu vermeiden.
Die Injektion erfolgt im Regelfall mittels Mehrstufenverfahren mit angepasstem Injektionsdruck und
der Temperatur entsprechenden Wartezeiten zwischen den Injektionsstufen.

In Deutschland ist fiir die Anwendung als Schleierinjektion eine Allgemeine bauaufsichtliches Zulas-
sung / Allgemeine Bauartgenehmigung zwingend erforderlich. Bei der Anwendung sind auflerdem die
landesbaurechtlichen Vorschriften zum Grundwasserschutz zu beachten.

Bauteilinjektion:

Bei der Bauteilinjektion wird der abzudichtende Baukorper in der Regel waagerecht in einem Raster
von typischerweise 30-40 cm im Quadrat mit einer zentralen Bohrung in der Mitte bei einer Bohrloch-
tiefe von ca. 2/3 Bauteildicke angebohrt. Bei Mauerwerk sollte derart gebohrt, dass zumindest eine
Fuge durchortert wird.

Bei Bedarf kann eine Verddimmung der Abdichtungsebene mit Getifix Sperrmédrtel HK oder Getifix
Dichtmortel sinnvoll sein. Etwaige Ausbriiche wihrend der Injektion werden mit Getifix Blitzzement
FS gestopft werden.

Die Injektion erfolgt im Regelfall im Mehrstufenverfahren mit angepasstem Injektionsdruck bis zur
Sattigung der Abdichtungsebene.

Horizontalsperre:

Die Horizontalsperre ist ein Sonderfall der Bauteilinjektion. Eine injizierte Horizontalsperre entspricht
dem Wirkprinzip der Kapillarverstopfung und ist bei sorgféltiger Ausfiihrung kapillarwassersperrend
bis druckwasserdicht. Eine Bestimmung des Durchfeuchtungsgrades der Injektionsebene kann ver-
nachldssigt werden. Es kann angewendet werden bei Durchfeuchtungsgraden bis 95 +5 % und auch
bei erhohten Salzgehalten.

Das abzudichtende Bauteil wird waagerecht ein- oder zweireihig bis ca. 5 cm vor Bauteilende gebohrt.
Der Bohrlochabstand senkrecht und waagerecht betrigt max. 12,5 cm. Bei zweireihiger Anordnung
der Bohrlocher miissen die einzelnen Reihen mittig versetzt sein.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche
noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
konnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualititsnormen entsprechen. Die Gewdhrleistung kann deshalb nur fiir die
Giite unserer Produkte im Rahmen unserer Geschiftsbedingungen, nicht jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung ibernommen werden.
Abinderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden
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Bei Bedarf kann eine Verddimmung der Abdichtungsebene mit Getifix Sperrmdrtel HK oder Getifix
Dichtmortel sinnvoll sein. Etwaige Ausbriiche wiahrend der Injektion werden mit Getifix Blitzzement
FS gestopft werden.

Die Injektion erfolgt im Regelfall im Mehrstufenverfahren mit angepasstem Injektionsdruck bis zur
Sattigung der Abdichtungsebene.

Verbréuche:
Der Verbrauch an fertigem Gemisch (Mischung aus A- und B-Komponenten) ist stark abhéngig von
Einsatzgebiet.
Mindestverbrauch (Richtwerte) an fertigem Gemisch (Mischung aus A- , B-Komponenten und Was-
ser):
e Schleierinjektion, Vergelung vor den Baukdrper in den Baugrund, je nach Kliiftigkeit des
Baugrundes ca. 40 kg/m? Wandflache
e Bauteilinjektion, Vergelung in den Baukdrper je nach Porengefiige ca. 15-25 kg/m? Bauteil-
flache
e Horizontalsperre: je nach Porengefiige ca. 1,5 2,5 kg/m je 10 cm Bauteilstdrke

Reinigung:
mit Wasser vor Erhdrtung oder spater mechanisch

Entsorgung:
im abgebundenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall

Sicherheit:

Vor Beginn der Verarbeitung von GETIFIX Acrylat-Injektionsgel ist es erforderlich, sich anhand des
Sicherheitsdatenblattes iiber VorsichtsmaBinahmen und Sicherheitsratschldge zu informieren.
Geeignete fliissigkeitsdichte Schutzkleidung, chemikalienbestdndige Handschuhe und dicht schlieflen-
de Schutzbrille sind wéhrend der Verarbeitung des Produktes zu tragen. Bitte nicht direkt hinter den
injizierten Packern stehen, da Druck wihrend der Injektion aufgebaut wird. Im Fall von Hautkontakt
das Produkt mit viel Wasser abwaschen. Mit Produkt getrankte Kleidungsstiicke sofort wechseln.
Wenn das Produkt in Kontakt mit den Schleimhéuten im Auge gelangt, sofort mit Wasser ausspiilen,
im besten Fall unter Verwendung einer Augenspiilflasche. Arzt aufsuchen.

Lagerstabilitit:
In originalverschlossenen Gebinden, kiihl mindestens 12 Monate lagerfahig. Die Gebinde sind vor
direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

Gebinde
Set: Al: 20 kg; A2: 1 kg; B: 0,4 kg

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche
noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
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