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GETIFIX®  

Balkonvorhangrinne 

Verleganleitung Balkonvorhangrinnensystem sowie Drainrandprofilmontage  

 

Nr. Darstellung  Beschreibung 

1 

 

 

An den Ecken beginnen und das Profil mit 2 cm Abstand 
anbringen. 

2 

 

 

Das Profil wird mit 5 mm Abstand an den Balkon 
angebracht und der Verbinder wird mit dem Kleber F 
verklebt. 

3 

 

 

Der Rinnenhalter (hier reichen ca. 15 cm Abschnitte) wird 
dann direkt ins Randprofil eingehängt. 
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GETIFIX®  

Balkonvorhangrinne 

4 

 

 

So sieht der Rinnenhalter im eingehängten Zustand aus. 

5 

 

 

Der Eckstoß von dem Rinnenhalter wird hiermit 
verbunden. 

6 

 

 

Dann wird mit der Außenecke 90° für 
Balkonvorhangrinne begonnen. 
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GETIFIX®  

Balkonvorhangrinne 

7 

 

 

Im Stoßbereich der nebeneinander liegenden 
Balkonrinnen 5 – 8 mm „Bewegungsfuge“ einhalten.  
(Die 4 unterschiedliche Schlitze im Rinnenhalter und die 
Langlöcher im Rinnenprofil ermöglichen einen sehr 
großen Spielraum bei der Gefällegebung.) 

8 

 

Das Ablaufstück für Balkonvorhangrinne anschließend 
ausrichten und befestigen. 

9 

 

 

Dann wird der Balkonrinnenverbinder in die 
nebeneinander liegenden Balkonrinnen mit dem Kleber F 
befestigt.  
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GETIFIX®  

Balkonvorhangrinne 

10 

 

 

Der Eckverbinder wird mit dem Kleber F verklebt. 

11 

 

 

Das Eckabdeckprofil mit dem Kleber F verkleben. 

12 

 

Die Abdeckblende in das Balkonrinnenhaltersystem 
einklemmen. 
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GETIFIX®  

Balkonvorhangrinne 

13 

 

Das Fallrohr, hier den  Fallrohrbogen für 
Balkonvorhangrinne, als Entwässerungsrohr 
anmontierern. 
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GETIFIX®  

Balkonvorhangrinne 

Produktdetails: 

Balkonvorhangrinne – das Rinnen System mit DN 60 mm ist ein neuartiges sowie variabel anzubringendes 
Entwässerungssystem aus Aluminium mit Höhenverstellung bis ca. 60 mm  

• Hochwertiges Premium Balkonrinnensystem mit Höhenverstellung, bis ca. 60 mm möglich 
• Schnelle und einfache Montage - Balkonrinnenverbinder werden sicher und flexibel 
• mit GETIFIX Kleber F untereinander dicht verklebt 
• Montage auch an die Seite der Balkonstirnkante möglich (ohne Rinnenhalter, mit separaten 

Dübel/Schrauben) 
• Dichtgeschweißte, elegante Balkonrinnen Endstücke ohne Klebe- oder Gumminaht 
• Das Balkonrinnensystem bietet ein integrierbares Laubstoppsystem auch als Schmutzgitter (auf 

Anfrage) 
• Alusilbermetallic (Kupferbroncemetallic auf Anfrage) 
• Teileskizze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Konstruktionsskizze: 
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GETIFIX®  

Balkonvorhangrinne 

• Stückliste 


