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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 8 Anlagen.
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A Allgemeine Bestimm ungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchftihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen*

rung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
zur Verflgung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen von

Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Vom
MPA NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen
nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
.1 Gegenstand

—l-&m

Das Produkt ist durch die Prifstelle hinsichtlich der Eigenschaften der DIN EN 15814, Tabelle 2
identifiziert worden. Die Werte sind bei der Prifstelle hinterlegt.

Das Produkt ist eine PMB mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 15814 mit den in Anlage 1-3 an-
gegebenen Leistungsmerkmalen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis fur das Bauprodukt ,GETIFIX Bitumendickbe-
schichtung KMB-1K plus“ der Getifix GmbH gilt fur die Herstellung und Verwendung einer au-
RBenliegenden, adhasiv mit dem Untergrund verbundenen Abdichtung zur Abdichtung erdberiihr-

mafR Bremischer Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (BremVVTB), Abschnitt C
3 unter der laufenden Nummer C 3.25.
1.2 Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ,GETIFIX Bitumendickbeschichtungl KMB-1K plus* darf zur Abdichtung erd-
berlihrter Bauteile gegen drickendes Wasser und im Ubergang auf wasserundurchlédssige Bau-

Das Abdichtungssystem ist in der Lage, Fugensfinung zwischen den angrenzenden Bauteilen
von 1 mm wasserdicht zu Uberbriicken.
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Produktaufbau, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1 Produktaufbau

Das Bauprodukt ,GETIFIX Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus® ist ein einkomponentiges
System bestehend aus den Komponenten PMBC und einer Verstérkungseinlage aus ,GETIFIX
Putzgewebe 070" die auf der Baustelle zu einem Abdichtungsiibergang zusammengeflgt wer-
den.

Die Verwendbarkeitsprifung geméaR 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung
und einer Mindesttrockenschichtdicke von 4,8 mm durchgefiihrt

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur fir Produkte, die diesem Produktaufbau
und den zugehérigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen. Beabsichtigte Anderungen in der
Produktzusammensetzung, die zu Anderungen der Kennwerten und Eigenschaften fuhren kon-
nen, sind der erteilenden Prifstelle anzuzeigen, die dann iber ggf. erforderliche erganzende
Nachweise entscheidet.

Der Aufbau und die konstruktive Ausfiihrung des Abdichtungsiubergangs ist Anlage 4 zu entneh-
men.

2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Komponenten sind der Anlage 1-3 zu entnehmen. Sie dienen
auch als Bezugswerte fir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3. Die Zusammenset-
zung der Komponenten des Bauproduktes und die Herstellungsverfahren sind vertraulich und bei
der Prifstelle MPA NRW hinterlegt. Das Produkt bzw. die Produktionskomponenten der KMB
~GETIFIX Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus® haben folgende technische Kennwerte
nach Tabelle 1 der DIN EN 15814, Positionen Nr. 1 bis 9.

Die Kennwerte mit den zugehérigen Prifverfahren nach Tabelle 1 der DIN EN 15814 sind in den
Prufberichten zur Leistungserklarung aufgefiihrt.

Die Kennwerte dienen als Bezugswerte fir den Ubereinstimmungsnachweis.

2.1.3 Eigenschaften

Der aus dem Produkt ,GETIFIX Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus* ausgefihrte Abdich-
tungstibergang ist fur den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich ausreichend
Ausreichend haftfest auf mineralischen Untergriinden
wasserdicht gegenuber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen angren-
zenden Bauteilen von maximal 1,0 mm
dauerhaft hinterlaufsicher

Das Produkt erfullt die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E DIN EN 13501-1 und entspricht
somit den bauaufsichtlichen Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Produktes als Ubergang der Bauwerksabdichtung auf
Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prufgrundsatzen zur
Erteilung von aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fir Ubergange von Bauwerksab-
dichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, PG UBB Ausgabe
September 2010 erbracht. Die Ergebnisse der Prifungen sind in dem Prifbericht Nr. 220012121-
1 vom 06.07.2017 dokumentiert.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Komponenten des Bauprodukts ,GETIFIX Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus‘ wer-
den werksmaRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen geméaR den Angaben des Herstellers erfolgen.
Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsberei-
chen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der Lagerdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten

Folgende Angaben missen auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipackzettel ent-
halten sein:

Produktname ,GETIFIX Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus*
Chargennummer

CE-Kennzeichnung

Ausflhrung von Abdichtungsibergangen auf Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand

* Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

* Brandverhaltens Klasse nach DIN EN 13501-1

(normalentflammbary).

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Produkt zugehérig zu kennzeichnen.

3  Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung des Bauproduktes durch eine hier-
far anerkannten Prifstelle erfolgen.

3.2 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfiir anerkann-
te Prufstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstpriifung sind die Priifungen der Kennwerte nach
Abschnitt 2.1.2 vorzunehmen. Dabei dirfen die Prufwerte maximal um die dort angegebenen To-
leranzen von den Bezugswerten abweichen.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

3.3 Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage der gemaR 3.2 erfolgen.
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4 Ausfilihrung

Fir die konstruktive Ausfilhrung des Abdichtungsiibergangs gelten folgende Bestimmungen:

Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite
von 15 cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu filhren und ent-
sprechend der Ausflhrungsanweisung des Herstellers mit dem Untergrund zu verbinden

Die zeichnerische Darstellung des Abdichtungsaufbaus und die Ausflhrung wesentlicher Details
ist Anlage 4 zu entnehmen.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausflhrungsbestimmungen widerspruchsfrei in seine Ausfiih-
rungsanweisung zu Ubernehmen.

5 Verarbeitung

Es durfen nur die zum Produkt gehérigen und entsprechend gekennzeichneten Komponenten
verarbeitet werden.

Die Betonoberflache muss oberflachlich sauber, eben, grat- und fehlstellenfrei, ohne lose Be-
standteile und Zementschlamme, frei von Schalél und anderen trennenden oder den Haftverbund
stérenden Bestandteile sein - dies ist vor der Ausfihrung der Abdichtung sorgfaltig zu Uberpri-
fen.

Fur die Verarbeitung von ,GETIFIX Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus* gilt weiterhin die
auf Vollstandigkeit und Plausibilitat geprifte Verarbeitungsanweisung des Herstellers (Anlage 5-
8).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Ausfihrungs- und Verarbeitungsanwei-
sungen des Herstellers missen an der Einbaustelle verfugbar sein.

6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
(falls erforderlich)

Y4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 | der Bremische Landes-
bauordnung (BremLBO) vom 04.09.2018 in Verbindung mit der Bremischen Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (BremVWVTB), Abschnitt C 3 unter der laufenden Nummer
C 3.25.
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8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die
Klage muss den Kléager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrindung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fagt werden. Der Klage sollen Abschriften fur die tibrigen Beteiligten beigefiigt werden.

Dortmund, den 17. Januar 2019

— _3 — i 5
7 -
= e
S a5l e ¥
g i . . 2
= o sl Pt 1 i SR
: J— _—— *
R ) o
- Z = / ~ - _‘/

Dipl.-Ing. Julia Wendzinski
S}éilvertFétgnde Leiterin der Prufstelle
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Tvppriifbericht Ge 9050633-1 3.3/TP/2017-01/deu

Bitumendickbeschichtunq KMB-1K plus

Prufung: Prifung der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung zur
Bauwerksabdichtung (PMBC) Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus nach
EN 15814: 2011 + A2: 2014

Material: Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus
Getifix Putzgewebe 070 (Typ: Glasfaser)

Prifdatum: Oktober 2016 bis Januar 2017
Probematerial: Batch 13.10.16 16.1

1. Zugrundeliegende Priifvorschriften/ Normen:

e EN15814: 2011 + A2: 2014
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung — Begriffe und
Anforderungen

e EN 15815: (2011-6) Bestandigkeit gegen Stauchung

e EN 15817 (2011-6) Wasserbesténdigkeit

¢ EN15813: (2011-8) Bestimmung der Flexibilitat bei niedrigen Temperaturen

e EN 15818:(2011-6) Bestimmung der MaRbestandigkeit bei hohen Temperaturen

2, Beschreibung der Prifung:

Die einkomponentige Bitumendickbeschichtung (PMBC) Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus
wurde nach EN 15814 gepriift. Das Armierungsgewebe wurde in die Beschichtungen fir die
Priifung Bestandigkeit gegen Stauchung und der Wasserbestandigkeit mittig eingebettet. Nach
Abschluss der Beschichtungen wurden die Probekérper 28 Tage im Normklima nach 1SO 554-
23/50-2 gelagert.

Die Auftragsmengen wurden entsprechend der in den Priifvorschriften geforderten
Trockenschichtdicken gewshit.

Der Erstprifoericht umfasst 3 Seiten. Seite 1

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veroffentlichung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung
zulassig
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Typpriifbericht Ge 9050633-1 3.3/TP/2017-01/deu

Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus

2.1 Bestandigkeit gegen Stauchung
Entsprechend der EN 15815: (2011-06) Kunststoffmodifizierte Birumendéckbeschichtungen zur
Bauwerksabdichtung - Bestandigkeit gegen Stauchung.

Art der Probekérper: 3 Probekérper (20 x 20) em, mit Armierungsgewebe
Trockenschichtdicke: 4mm+0,4mm
Prifdauer; 9 Tage

2.2 Wasserbestindigkeit
Entsprechend der EN 15817:2011-06 ~Kunststoffmodifizierte Bilumendickbeschichtungen zZur
Bauwerksabdichtung — Wasserbestandigkeit".

Art der Probekérper: 2 Probekérper (200 x 50) mm, mit Armierungsgewebe
Trockenschichtdicke: 4mm 0,4 mm
Prifdauer: 28 Tage

2.3 Bestimmung der Flexibilitit bei niedrigen Temperaturen
Entsprechend der EN 15813:201 1-06 , Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
Bauwerksabdic:htung - Bestéandigkeit der Flexibilitat bei niedrigen Temperaturen®.

Art der Probekarper: 5 Probekérper (200 x 50) mm, ohne Armierungsgewebe
Trockenschichtdicke: 3mm 0,3 mm

Klimatisieren: Mind. 1 h + 5 min bei 0°C + 1K

Prifeinrichtung: Kihlbehalter, zylindrische Biegeplatte

2.4 Bestimmung der MaBbestindigkeit bei hohen Temperaturen
Entsprechend der EN 15818:201 1-06  Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
Bauwarksabdichtung — Bestimmung der MaRbesténdigkeit hohen Temperaturen®.

Art der Probekérper: 2 Probekérper (100 x 100) mm, ohne Armierungsgewebe,
auf Metallplatte
Trockenschichtdicke: 3mm+0,3mm
Klimatisieren: Mind. 2 h bei 70°C + 2K
Prifeinrichtung: Warmeschrank
Der Erstpriifoericht umfass! 3 Seiten. Seite 2

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Verdffentlichung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung
zuldssig.
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Typpriifbericht Ge 9050633-1 3.3/TP/2017-01/deu

Bitumendickbeschichtunq KMB-1K plus

3. Ergebnis der Priifungen:

[Egenschaﬂ Priifverfahren/ Anforderung
Wesentliche Eigenschaften - -

Priifdaten

|
1 Bestandigkeit gegen EN 15815 Klasse C2A
Stauchung nach 9 Tagen: 41.8%
2 Wasserbestandigkeit EN 15817 Keine Verfarbung,
keine Verdnderungen
des Probekérpers
Wasserfarbung: klar
| bestanden
3 Bestimmung der Flexibilitat EN 15813 Keine Risse bei
bei niedrigen Temperaturen Biegung
< Bestimmung der EN 15818 Kein

MafRbestandigkeit bei hohen
Temperaturen

Ablaufen/Abrutschen
der Beschichtung

5 Dauerhaftigkeit der Wird durch die wesentlichen Bestanden
Wasserdichtheit und des Eigenschaften Wasserdichtheit,
Brandverhaltens RissUberbri}ckungsféhigkeit. '
Besténdigkeit gegen Wasser und
Druckfestigkeit abgedeckt,
. =
Bremen, 02.05.2017
ppa. Peter Meistrzok
Der Erstpriifoericht umfasst 3 Seiten. Seite 3

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veroffentiichung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung

zuldssig.
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Aufbau und die konstruktive Ausfﬁhrung des Abdichtungsiibergangs

FLACHENABDICHTUNGEN VON AUSSEN - BITUMINOS

——— GETIFIX Sanierputz oder AuBenputz
—"— GETIFIX Sanierputz
— ——— GETIFIX Dichtungsschlamme (starr)
———— GETIFIX Sperrmértel HK

— . Morsches Fugennetz schlieBen mit GETIFIX Sperrmértel HK

——— GETIFIX KMB-1K plus auf GETIFIX Voranstrich
GETIFIX Putzgewebe (070) (bei Bedarf) GETIFIX EcoDicht (bei Bedarf)

~~ ————— GETIFIX AD-System

— — GETIFIX Horizontalsperre (bei Bedarf)
—  ————— GETIFIX Sperrmértel HK

—————— GETIFIX Sperrmértel HK als Hohlkehle
“— — GETIFIX Dichtungsschlamme (bei Bedarf)

N~— Drénung nach DIN 4095 (bei Bedarf)

Chematische Darstelung Ersetzt icht ndividuelle Planung
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GETIFIX® GmbH senisshes Merkblas A2 i i
Haferwende 1 _ =il U A
28357 Bremen i
www.getifix. de

opbiri)

RiBl’jberbriickende, schrumpfarme, flexible,
I6semittelfreie, polystyrolhaltige 1-komp.
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) fiir
Bauwerksabdichtungen

Einsatzgebiete:

Schitzt erdberiihrte Bauteile nach DIN 18533 Teil 3 dauerhaft im Anwendungsbereich W1].E
(Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser), W2.1-E (MéBige Einwirkung von driickendern Wasser
= 3 m Eintauchtiefe), W3-E (Nicht drackendes Wasser auf erduberschiitteten Decken) und W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel).

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flachen, Bodenplatten, F undamenten und auf
Kellerwinden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergriinden.

Eigenschaften:
* Lo&semittelfrei und umweltschonend
Polystyrolhaltig
Risstiberbriickend und flexibel
Leichte Verarbeitung
Spachtelfihig
Hohe Bestandigkeit gegen alle natiirlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
Gebrauchsfertig
Radondicht

e © & o o o o

Technische Daten:

Dichte 0,65 kg/l
Materialschwund 14%
Durchhartung / Belastbarkeit* 4 Tage
Regenfestigkeit* 3-4 Stunden
Temperatur bei Verarbeitung +5°C bis +30°C

und Durchtrocknung**

*  Jenach Lufifeuchnghert, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kdrmen diese Werte dewlich abweichen.
** Temperatur: Bautell-, Finbay. und Umgebwngstemperatur

Verarbeitungshinweise:

Untergnmdvorbehsmd]m

Der Untergrund muss entsprechen vorbereitet werden, Anwendbar an senkrechten und auf
waagerechten Flichen, auf allen mineralischen Untergriinden wie Kalksandstein, Ziegelstein,
Betonstein, Beton, Porenbeton, Putz und Estrich. Die Untergriinde miissen fest, eben, tragféhig,

Die m diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebmuchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermitel:. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche
noch eine implizite Garantic dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
kénnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualititsnormen entsprechen. Die Gewtihrleistung kann deshalb nur fir die
Glite unserer Produkte im Rahmen unserer Geschiftsbedingungen, nicht Jjedoch fir eine erfolgreiche Verarbeitung tibemommen werden.
Abénderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

™ Bitumendickbeschichnmg KMB-1K plus Stand 2018-04 Seite 1/4
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GETIFIX® GmbH RO ass Merkhlan WE
Haferwende |

28357 Bremen
www.getifix.de

frostfrei, frei von Ol, Fett, Teerpech, Nestern, klaffenden Rissen, Graten, Verunreinigungen wie
Staub, Schmutz, Mértelresten und Sinterschichten sein. Die Verarbeitung kann auf trockenen und
leicht feuchten Untergriinden erfolgen. Bei feuchten Untergriinden verlangert sich die
Durchtrocknungszeit.

Offene  StoBfugen bis § mm  sollten  durch Kratzspachtelung  mit GETIFIX
Bitumendickbeschichtung KMB-I1K plus, mit GETIFIX Sperrmértel HK oder mit GETIFTX A&E
Meértel geschlossen und egalisiert werden. Auch Blasenbildung durch tiefe Poren oder Hohlstellen
im Beton kann durch Kratzspachtelung verhindert werden. Die Kratzspachtelung muss vor Beginn
der Abdichtungsarbeiten trocken sein. Offene StoBfugen oder Vertiefungen, die grofer als § mm
sind, sollten grundsatzlich mit  GETIFIX Sperrmértel HK oder mit GETIFIX Wand-
Ausgleichsmortel geschlossen werden.

HK auszurunden.

Mineralische Untergriinde sind grundsatzlich mit GETIFIX Voranstrich (ca. 150-300 g/m?*) zu
grundieren. GETIFIX Voranstrich unverdiinnt gleichmiBig auf dem trockenen oder leicht
feuchten Untergrund aufbringen.

Alte, festhaftende Bitumenabdichtungen kénnen nach Reinigung bzw. Uberarbeitung mit
GETIFIX EcoDicht Uberarbeitet werden.

Es darf wahrend der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Abdichtung gelangen,
deshalb ggf. zur Zwisohenabdichtung GETIFIX Dichtschlimme (starr) verwenden.

Verarbeitung:
Hinsichtlich der Verarbeitung von GETIFIX Bitumendickbeschichtung

KMB-1K plus ist die DIN 18195 bzw. die DIN18533 zu beachten Ferner gilt das Merkblatt der
Deutschen Bauchemie . V. ,Richtlinie fiir die Planung von Abdichtungen erdberihrter Bauteile
mit kunststoff-modifizierten Bitumendickbeschichtungen".

GETIFIX Bitmnendickbeschichmng KMB-1K  plus st gebrauchsfertig.  GETIFIX
Bitumendickbeschichtung KMB-1K plus ist grundsitzlich nach dem vollstandigen Trocknen der
Grundierung in 2 Arbeitsgingen aufzubringen. Der zweite Arbeitsgang kann beginnen, wenn die
erste Schicht soweit getrocknet ist, dass sie nicht mehr beschédigt werden kann Etwaige
Kratzspachtelungen gelten nicht als Abdichtungsiage. Die Abdichtung muss fehlstellenfrei,
gleichmiBig und den Anforderungen entsprechend dick erfolgen. Die vorgeschriebene
Mindestr.rockenschichtdicke (MTSD) darf an keiner Stelle unterschritten und max. um 100 %

von Bodenplatte oder Fundament herunterzufithren. Die Auflenabdichtung muss in allen
Bereichen an die bestehende waagerechte Abdichtung herangefiihrt werden. GemaR DIN 18533
Teil 3 ist bei Abdichtungen nach W1-E ist in den Ecken und an den Kanten und nach W2.1-E
bzw. W3-E auch in der Flache das GETIFIX Putzgewebe 070 einzubetten,

Strnflache der Bodenplatte gefithrt werden. Es ist darauf zu achten, dass die KMB-Abdichtung
auch im Bereich der Bodenplatte ausreichend vor mechanischer Beschadigung geschitzt wird.
Abdichtung von Stofi- und Arbeitsfugen bei WU-Betonbauteilen ist in den Randbereichen 15cm
beidseitig neben der Fuge und die Unrergrundvorbereitung analog der Flachenabdichtung (wie
oben beschrieben) durchzufiihren. Die Fugenabdichtung aus GETIFIX
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Bitumendickbeschichtlmg KMB-1K plus ist grundsétzlich in zwel Arbeitsgingen, mind. 15cm
beidseitig der Fuge aufzubringen.

GETIFIX Bitwnendickbeschichtung KMB-1K plus kann zur Verklebung ven Damm- und
Drainageplatten verwendet werden. Erst nach vollstandiger Durchtrocknung  der eigentlichen
Abdichtung kénnen die Damm- und Dramnageplatten angebracht werden

Abhéngig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie den Witterungsverhéltnissen kann die
Durchhértungszeit variieren.

Alle angegebenen Werte zu Regenfestigkeit und Durchtrocknung beziehen sich auf Normklima (23
°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit). Bei abweichenden klimatischen Rahmenbedingungen auf der
Baustelle, kénnen sich in der Praxis deutlich andere Werte ergeben. Bei Verarbeitung in den
Frihlings- und Herbstmonaten sowie bei ungiinstigen Witterungsverhaltnissen empfehlen wir
GETIFIX Bitwnendickbeschichtung KMB-2K plus.

Die Verarbeitung ist nicht unter + 5 °C durchzufithren. Regen- und Frosteinwirkung, Wasserbelastung
sowie direkte Sonneneinstrahlung sind bis zur Durchtrocknung  der Beschichtung unbedingt
auszuschlieflen. Die fertige Abdichtung nicht tber langere Zeitraume frei liegen lassen.

Die GETIFIX Biunnendickbeschichtlmg KMB-1K plus ist auch maschinengéngig.

Hinweis: Schutz der Abdichtung nach DIN 18533 beachten!

Durchdringungen
Bei Abdichtungen sollten Durchdringungen grundsitzlich mit dem GETIFIX Rohrflansch HE

abgedichtet werden oder es sind Los./F estflanschkonstruktionen zu nutzen Bei der Abdichtung
mit dem GETIFTX Rohrflansch HE wird dieser auf die ausgehirtete Abdichtung appliziert.

Schutz- und Dréinlagen
Vor dem Anfiillen ist die durchgetrocknete Beschichtung gegen mechanische Beschidigungen zu

schitzen, z. B. mit dem GETFIX AD-System oder mit einer Perimeterdimmung .

Verbrauch:
Schichtdicke, min.
[mm]
Beanspruchung / Lastrall Verbrauch in I/m?
MTSD* NSD*
W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrickendes Wasser) 3 3,5 35
W2.1-E (Mébige Einwirkung von drickendem 4 47 47
Wasser<3m Eintauchtiefe) 5 ’
'W3-E (Nicht drickendes Wasser auf’ 4 4.7 47
erduberschiitteten Decken) . i
\W4-E (Spritzwasser & Bodenfeuchte am Wandsockel sowie 3 3.5 3,5
Kratzspachtelung 1-2

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Eine separate fachgerechte Egalisierung des Untergrundes z. B. durch ¢ine Kratzspachtelung wird
Vvorausgesetzt. Nach DIN 18533 Teil 3 ist ¢in Schichtdickenzuschlag von mindestens 25 % der Mind k hichtdicke hinzuzufiigen,
* MISD = Mjndestimckmschichtdick:, NSD = Nassschi chtdicke

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermittelt, Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche
noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsaizbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
kénnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitdtsnormen entsprechen. Die Gewahrleistung kann deshalb nur fur die
Giite unserer Produkte im Rahmen unserer Geschifisbedingungen, nicht Jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung ibemmommen werden.
Abtinderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden
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Reinigung:
. mit Wasser vor Erhértung
. nach Aushértung nur mit Lésemitte]

Entsorgung:

Im abgebundenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall

(EAK - Schlissel Nummer 08 0410 (Klebstoff- und Dichtmassenabfille) oder 17 03 02
(Bitumengemische) fiir ausgehartete Materialreste)

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften zu beachten, GETIFIX Bitlunendickbesc}ﬁchmng
KMB-1K plus darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Jeglicher Haut- und Augenkontakt ist zu
vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist maglich, auch deshalb sind bei der Arbeit
geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Bei Bertihrung sofort mit viel Wasser spiilen und bei Augenkontakt zusétzlich einen Arzt konsultieren,

Lagerstabilitst:
Kiihl, trocken und frostfrei, in original geschlossenen Gebinden; mindestens 12 Monate lagerfihig.

Gebinde
301 Kunststoffgebinde

kénnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitdtsnormen entsprechen. Die Gewdhrleistung kann deshalb nur fiir die
Giite unserer Produkte im Rahmen unserer Geschéftsbedingungen, nicht Jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung ibemommen werden.
Abanderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden
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