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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1.
Produktidentifikator
Handelsname: GETIFIX Blitzkorrosionsschutz

BKBI

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs
oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das

Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant / Getifix GmbH

Auskunftgebender

Bereich:
Haferwende 1 — 28357 Bremen
Telefon +49 421 207770
Telefax +49 421 270521
E-Mail: info@getifix.de
Internet: www.getifix.de

1.4 Notrufnummer:

Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer
Giftinformationszentrum Robert-Koch Stralle +49 551 19240
(G1Z-Nord) 40

Universitatsmedizin 37075 Gottingen

Gottingen - Georg-
August-Universitat

2. Mogliche Gefahren:

Gefahrenbezeichnung: entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt: entfallt
Klassifizierungssystem:

Die KlassifTizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist
jJjedoch erganzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Beschreibung: wassrige Polymerdispersion

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 112-34-5 Butyldiglykol Xi; R36 2,5-5%
EINECS: 203-961-6
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zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise
ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste Hilfe MalRnahmen

Nach Einatmen
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich..

Nach Hautkontakt
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter
flieRendem Wasser spilen. Beil anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.

5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete LOschmittel:

FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wasserspriuhstrahl

Trockenloschmittel

Schaum

Kohlendioxid

Besondere Geféhrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase:

Beil einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Besondere Schutzausristung: Keine besonderen Mallhahmen
erforderlich.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalBhahmen: FiUr ausreichende Luftung
sorgen.

Umwe I tschutzmalRnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Beil der
Verschmutzung von Flissen, Seen oder

Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die
jJeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis

setzen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

EG-SDB Blitzkorrosionsschutz BKBI 2010-04 Seite 2/7



GETIFIX GmbH Produktinformation m ®
Haferwende 1

28357 Bremen

www.getifix.de Blitzkorrosionsschutz BKBI e Prefis B e
EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzkorrosionsschutz BKBI

Druckdatum: :02.08.2022 Uberarbeitet am: 15.04.10

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

GrolBere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material,
kleine Mengen abspulen, Abwéasser

vorschriftsmalRig beseitigen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Flir ausreichende Luftung sorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Nur in gut gelifteten Bereichen
verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen
MalRnahmen erforderlich

Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Behalter dicht
geschlossenhalten, nicht unter 0°C lagern.
Zusammenlagerungshinweise: keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Frost schitzen.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristung

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine
weilteren Angaben, siehe Punkt 7.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu lberwachenden
Grenzwerten:
112-34-5 Butyldiglykol
AGW 100 mg/m3

1(1);DFG, Y
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die beil der
Erstellung gultigen Listen.

Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:

Die uUblichen VorsichtsmalBhahmen beim Umgang mit Chemikalien sind
zu beachten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.

Bel der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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10.

11.

Atemschutz: Bei sachgerechter Handhabung nicht erforderlich.
Handschutz: Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

z.B. Tricotril der Fa. KCL, nitrilbeschichteter

Baumwol Thandschuh

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem.
Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).

Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten
zu erfragen.

Augenschutz: Schutzbrille bei Gefahr von Spritzern
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Form flussig

Farbe weilRlich

Geruch schwach, charakteristisch
Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C Wasser
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Dichte bei 20°C: 1,03 g/cm3
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar
pH-Wert bei 20°C: 7,5
Viskositat:
kinematisch bei 20°C: 25 s (DIN 53211/4)

Stabilitat und Reaktivitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméalier Verwendung.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemélier Lagerung und Handhabung.
Gefahrliche Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte bekannt.

Toxikologische Angaben

Akute Toxizitat:
Primare Reizwirkung:
an der Haut: Keine Reizwirkung
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12.

13.

14.

am Auge: Keine Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des
Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der
letztgultigen Fassung.

Bei sachgemdfRem Umgang und bestimmungsgeméfer Verwendung
verursacht das Produkt nach unseren

Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine
gesundheitsschadlichen Wirkungen.

Unmweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.

Die angegebenen Abfallschlissel sind eine Empfehlung aufgrund

der bestimmungsgemédfen Verwendung

dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und

Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender

kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschlissel zugeordnet

werden.

Europaischer Abfallkatalog

08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE,
EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00 Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 20 wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter
08 01 19 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemall den behordlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz
von Reinigungsmitteln.

Angaben zum Transport
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15.

16.

Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziuberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVSE Klasse: -

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasse: -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
ICAO/1ATA-Klasse:

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen
Verordnungen

Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmalBnahmen sind
zu beachten.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht
kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften:
Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 2,5-5

Wassergefahrdungsklasse:

WGK 1: schwach wassergefadhrdend.

gemdl3 Anhang 4 VwVwS

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die Ublichen
SchutzmalRnahmen einzuhalten.

Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung

von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches
Rechtsverhéaltnis.
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Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen
"Technischen Merkblattern™.

Relevante R-S&tze

36 Reizt die Augen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung AWT

Weitere Hinweise:

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Diese
Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse
und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Die
Angaben iIn diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem
gegenwartigen Wissensstand und genigen der nationalen sowie der
EU-Gesetzgebung. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt,
die wesentlichen physikalische, sicherheitstechnischen,
toxikologischen und 6kologischen Daten dieses Produktes zu
vermitteln sowie Empfehlungen fir den sicheren Umgang, z.B. bei
Lagerung, Handhabung und Transport zu geben. Es soll durch
sachgerechte Informationen dem Schutz des Menschen und der
Umwelt dienen. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers
entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das
Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als
dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugefihrt werden.
Der Benutzer ist fur die Einhaltung aller notwendigen
gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Bestehende Gesetze und
Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt
werden, sind vom Empfanger unserer Erzeugnisse in eigener
Verantwortung zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die
Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Fur Fehler in der
ausgedruckten Form ubernehmen wir keine Gewahr.

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des
Vorlieferanten entnommen.)

EG-SDB Blitzkorrosionsschutz BKBI 2010-04 Seite 7/7



