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e gt d GETIFIX®
Boden-Farbbeschichtung

Einkomponentige Bodenversiegelung fiir leichte bis mittlere
Beanspruchungen

Eigenschaften:

GETIFIX Boden-Farbbeschichtung ist:

. UV- und witterungsbesténdig, elastisch, umweltfreundlich, farbig

. 1-K-Silan fiir leichte bis mittlere mechanische Belastungen

. Bestindig gegen mittlere mechanische Belastungen, UV- und witterungsbestandig

Einsatzgebiete:
Farbige Beschichtung fiir mineralische Boden- und Wandflichen im Innen- und AuBenbereich (z.B.
Verkaufsraume, Garagen*) etc.).

“ Eine absolute Reifenfestigkeit kann aufgrund der Vielfalt an Alterungsschutzmitteln in Gummireifen nicht ausgewiesen werden.

Technische Daten:

Viskositit: thixotrop

Dichte (+23 °C): ca. 1,6 g/ cm3
Hartung begehbar (+12 °C /+23°C /+30 °C):  ca. 48h/24h/ 16h
durchgehirtet (+12 °C /+23 °C/+30 °C): ca. 10/7/5 Tage
ReiBdehnung (7 Tage): ca. 30%
ReiBfestigkeit (7 Tage): ca. 2 N/ mm2
Farbe (Standard): grau
Bauteiltemperatur: mind. + 12 °C, max. + 30 °C
Taupunktabstand: mind. + 3 °C
Materialtemperatur: + 15 °Cbis +25 °C
Verarbeitung

Untergrundanforderungen:

Trocken und ohne Riickdurchfeuchtung sowie frei von losen Bestandteilen und anderen
haftungsstérenden Einfliissen, wie Ol, Fett, RuB usw. Verschmutzte, fliigelgeglittete und nicht tragfihige
Untergriinde miissen bis auf den beschichtungsfihigen Bereich vorbereitet werden.

Die Mindesthaftzugfestigkeit des Untergrundes muss 1,5 N/mm? betragen und darf eine
Betonrestfeuchtigkeit von max. 4 Gew% nicht iiberschreiten. Die Bauteiltemperatur muss mind. +3 °C
iiber dem Taupunkt liegen.

Als Grundierung (Primer) ist GETIFIX Boden-Grundierung & Deckversiegelung einlagig, aber im
Kreuzgang aufzutragen. Nach Aushértung der Grundierung ist dann GETIFIX Boden-Farbbeschichtung
aufzutragen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch wird das Material mit einem mechanischen Rithrwerk (< 300 U/min) aufgeriihrt. Das
verarbeitungsfahige Material wird mit dem Pinsel oder einer kurzfloorigen Lammfellrolle verarbeitet. In
der Regel reicht ein einmaliger Auftrag im Kreuzgang mit einem Verbrauch von ca. 400-500 g/m? aus. Im

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden
guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche noch eine
implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, kénnen wir
lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitdtsnormen entsprechen. Die Gewihrleistung kann deshalb nur fiir die Giite unserer
Produkte im Rahmen unserer Geschiftsbedingungen, nicht jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung ibernommen werden. Abdnderung aller
technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden
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Die Profis Hor trockene
B gevonde Hiuser

Falle einer Abstreuung mit Getifix Boden-Einstreuchips erfolgt eine Deckversiegelung mit GETIFIX
Boden-Grundierung & Deckversiegelung mit einem Verbrauch von ca. 100 g/m?.

Bei der Verwendung von feuergetrocknetem Quarzsand / Colorquarz als Abstreuung in die GETIFIX
Boden-Farbbeschichtung richtet sich der Verbrauch der GETIFIX Boden-Grundierung &
Deckversiegelung nach der KorngréBe und betrigt zwischen ca. 0,5 - 0,8 kg/m”.

Hinweise:

Fliissigkunststoffe reagieren auf Temperaturschwankungen mit Viskositdts- und Hértungsédnderungen.
Beschichtungsarbeiten sind grundsétzlich nur bei fallenden oder gleichbleibenden Temperaturen
auszufiihren. Niedrige Temperatur bewirkt eine verlangsamte, hohe Temperatur und groBere
Materialmengen bewirken eine beschleunigte Harung. Ein Taupunktabstand von mind. +3 °C ist vor,
wéhrend und mind. vier Stunden nach den Beschichtungsarbeiten einzuhalten. Beschichtungen sind bis
zur vollstdndigen Durchtrocknung vor Feuchtigkeit in aller Form zu schiitzen.

Sicherheit:
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung:
Kiihl aber frostfrei, in verschlossenen Gebinden bis 12 Monate haltbar bei Temperaturen zwischen +15
°Cund + 25 °C.

Gebinde:
5 kg-Eimer
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