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Nutzungshinweise  

 

 GETIFIX®-fino  
 

 
Mit dem Aufbringen des GETIFIX®-Fino-Systems haben Sie ein hochwertiges Produkt 
zur wirksamen Verhinderung von Schimmelpilzbildung auf der Oberfläche innenseitiger 
Wand- bzw. Deckenflächen infolge von Kondensatwasserproblemen erhalten.  
 
Fino ist eine umweltfreundliche, brandhemmende Antikondensationsbeschichtung, die im 
Gegensatz zu herkömmlichen Produkten die Schimmelpilzfreiheit nicht über Fungizide, 
sondern über die Zusammensetzung und Mikroporenstruktur des ganzen Materials 
gewährleistet. 
 
 
Das GETIFIX®-Fino-System zeichnet sich u.a. aus durch: 
 
 
- Gesundheitlich unbedenklich 

Das aufgebrachte GETIFIX®-Fino-System wird als biologisch und gesundheitlich 
unbedenklich für Mensch und Tier eingestuft.  
 

- Feuchtigkeitsregulierend 
Zeitweise auftretende hohe Raumluftfeuchtigkeiten werden von GETIFIX®-Fino-
System abgepuffert. In kurzer Zeit können hohe Feuchtigkeitsmengen 
aufgenommen, verteilt und bei entsprechender Belüftung wieder abgegeben 
werden. 

 
- Behagliches Wohnklima 

Durch die diffusionsoffene  Gefügestruktur sorgt das GETIFIX®-Fino-System für 
ein gesundes und behagliches Wohnklima.  

 
- Verhindert Schimmelpilz 

Die Mikroporenstruktur des GETIFIX®-Fino-Systems vermindert die Ober-
flächenfeuchtigkeit und verhindert somit ein Schimmelpilzwachstum. 
 

- Weniger Verschmutzung 
Das GETIFIX®-Fino-System minimiert statische Aufladungen. Dadurch kann sich 
weniger Schmutz auf der Oberfläche ablagern. 

 
 
 
Damit die oben genannten Eigenschaften erhalten bleiben, sind 

folgende Nutzungshinweise zu beachten: 
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1. Das GETIFIX®-Fino-System ist eine Endbeschichtung. Um die Funktionsweise des 
Systems nicht negativ zu beeinflussen, darf es keinesfalls mit Tapeten, Folien, Fliesen, 
Farben oder anderen Beschichtungen überarbeitet werden. 

 
2. Das GETIFIX®-Fino-System kann mit dispergierten Volltonfarben (wasserlöslich) im 

Spektrum der Pastellfarben abgetönt werden. 
 
3. Unvermeidliche Ablagerungen wie Staub und Verschmutzungen, aber auch Nikotin 

können ähnlich wie bei anderen Farben langzeitlich zu einer leichten Beeinträchtigung 
der Farbintensität führen. In diesem Fall kann das System mit Fino nochmals 
überarbeitet werden. 

 
4. Die mit Fino behandelten Flächen sollten nach Möglichkeit nicht grossflächig mit 

Möbeln oder anderen Einrichtungsgegenständen verstellt werden, um so die Aufnahme 
und Abgabe der Kondensfeuchtigkeit des Systems nicht stark zu beeinträchtigen. 

 
 
5. Das GETIFIX®-Fino-System ist in der Lage, auftretendes Kondenswasser aufzunehmen 

und wieder abzugeben, d.h. zu puffern, es ersetzt aber in keinem Fall ein übliches Heizen 
und Lüften. 

 
 
 
Unter Beachtung dieser Hinweise wünscht Ihnen GETIFIX® ein angenehmes Wohnen. 
 
 
Objekt   .................................................... 
 
 
 
 
........................................    ................................................ 
Ort, Datum      übergeben an Fam./Herr/Frau  
 
 
 
 
(Stempel) 
(Unterschrift) 


