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Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Anga ben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem 
besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens v ermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt 
hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder e ine ausdrückliche noch eine implizite Garantie 
dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise  unserer Materialien nicht  unserer Kontrolle 
unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass  diese Produkte unseren Qualitätsnormen 
entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur fü r die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer 
Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgr eiche Verarbeitung übernommen werden. 
Abänderung aller technischen Informationen ohne vor herige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses 
Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden 
 
TM Flächenentkeimer Stand 2016-02 Seite 1/2 

GETIFIX
®
  

Flächenentkeimer 

Desinfektionslösung zur Verwendung auf Oberflächen,  
z.B. nach Sekundärkontaminationen.  

 
Einsatzgebiet:   
Zum Abtöten von Schimmelpilzsporen und Bakterien au f belasteten 
Oberflächen in Wohn- und Schlafbereichen, Küchen- u nd 
Sanitärbereichen, besonders gut als Ergänzungsprodu kt zu GETFIX MuS 
bei großflächigem Schimmelpilzbefall in Industrie- und Lagergebäuden, 
öffentlichen Gebäuden, z. B. Schulen, Kindergärten,  aber auch in 
Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet, bei  denen 
Sekundärkontaminationen durch Schimmel verursacht w urden. 
 
 
Eigenschaften:   

• Hohe Wirksamkeit gegen Schimmelpilzsporen, Bakterie n und 
coliforme Keime. 

• Zuverlässige Wirkung innerhalb von 30 Minuten. 
• Einfache Anwendung 

 
 
Technische Daten: 
Wirkstoffe:     Wasserstoffperoxid < 2%. 
Sonstige Inhaltsstoffe:  Stabilisierende Fruchtsäur e < 1% 
 
Registrierung gemäß Biozid-Meldeverordnung: N-65756  
 
 
Verarbeitungshinweise/Anwendung:  
 
GETIFIFX Flächenentkeimer mit geeignetem Sprühgerät  auf die 
betroffenen Stellen aufbringen. 
1 Liter GETIFIFX Flächenentkeimer reicht für ca. 10  m². Stark saugende 
Untergründe können den Verbrauch erhöhen. Glatte Un tergründe können 
zu einer Reduzierung des Verbrauchs führen. 
Einwirkzeit mind. 30 Minuten. 
Das Produkt kann nach der Anwendung auf unempfindli chen Oberflächen 
wie Putz, Mauerwerk usw. verbleiben. Der Wirkstoff zersetzt sich zu 
Wasser und Sauerstoff. 
Längerer Kontakt zu empfindlichen Oberflächen und M aterialien (Möbel, 
lackierte Oberflächen usw.) ist zu vermeiden. 
Die Materialverträglichkeit/Farbechtheit ist an ein er unauffälligen 
Stelle zu prüfen. Gegebenenfalls sind Musterflächen  anzulegen. 
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®
  

Flächenentkeimer 

Arbeitsschutz: 
Schimmelpilzsporen und Bakterien können gesundheits gefährdend sein. 
Achten Sie daher auf folgende persönlichen Schutzma ßnahmen: 

• Atemschutzmaske gegen Schimmelpilze und Sporen in d er Raumluft. 
• Schutzhandschuhe und dicht schließende Kleidung, um  den 

Hautkontakt mit Schimmelpilzen und Sporen zu vermei den. 
• Korbschutzbrille beim Sprühen tragen, um eine Reizu ng der Augen 

zu vermeiden. 
• Sprühstrahl des Produktes nicht einatmen. 
• Bei großflächigen Sanierungen oder bei der Anwendun g in kleinen, 

schlecht zu belüftenden Räumen empfehlen wir Schutz masken mit 
Atemschutzfilter A1-P3  

 
 
Reinigungshinweise: Arbeitsgeräte einfach mit Wasser aus- bzw. 
abspülen. 
 
 
Lagerung: 

• Nur im Originalbehälter mit Entlüftungsverschluss a ufrecht 
lagern. 

• Kühl, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung  geschützt 
lagern. 

 
 
Gebinde: 
Kanister 10 l 


