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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbaucrdnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt,

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtrdglich ergdnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
unbeschichteten Kalziumsilikatplatte, "Getifix fovioplus" genannt, als nichtbrennbarer
Baustoff, mit dem Brandverhalten Klasse A1 nach DIN EN 13501-1%, (Die Klasse A1l
entspricht der bauaufsichtlichen Benennung "nichtbrennbar".)

Anwendungsbereich

Die unbeschichtete Kalziumsilikatplatte nach Abschnitt 2.1 darf im Innenausbau fiir
Wand- und Deckenbekleidungen chne Verklebung, nur mechanisch befestigt mit metal-
lischen Befestigungsmitteln, auf massiv mineralischen Untergriinden mit einem Brandver-
halten der Klassen A1/A2-s1,d0 mit einer Rohdichte von > 820 kg/m? und einer Mindest-
dicke von 6 mm verwendet werden. Eine eventuelle Tragkonstruktion einschlieBlich
eventuell verwendeter Fugenprofile muss aus Metall bestehen. Sie diirfen mit Mineral-
faserdammstoff mit einem Brandverhalten der Klasse Al und einer Mindestrohdichte von
> 30 kg/m?® hinterlegt werden. Zu anderen flichigen Baustoffen muss der Abstand
= 80 mm betragen.

Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bediirfen Bauteile und Son-
derbauteile, in denen die Kalziumsilikatplatte verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuer-
widerstandsklasse separater Regelungen (in Abhdngigkeit des Bauteils z. B. ejnes alige-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung). Die in diesen Nachweisen enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung
der Kalziumsilikatplatte sind zu beachten.

Fur die Verwendung der unbeschichteten Kalziumsilikatplatte fiir Bauteile in planm&Big
tragender oder aussteifender Funktion (z. B. als tragende und aussteifende Beplankung)
ist eine gesonderte Zulassung erforderlich.

Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn die Oberfliche der unbeschichteten
Kalziumsilikatplatte mit Anstrichen, Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird oder die
unbeschichtete Kalziumsilikatplatte auf Untergriinden aufgeklebt wird.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Kalziumsilikatplatte muss unter Verwendung von Zement nach der Norm DIN EN 196,
Cellulosefasern sowie mineralischen Zuschlagsstoffen hergestellt werden. Die Dicke der
unbeschichteten Kalziumsilikatplatte muss mindestens 6 mm betragen. Die Rohdichte der
unbeschichteten Kalziumsilikatplatte muss mindestens 1130 kg/m® und maximal
1190 kg/m? betragen.

Die unbeschichtete Kalziumsilikatplatte muss die Anforderungen an das Brandverhalten
Klasse Al nach DIN EN 13501-1 erfiillen.

Die chemische Zusammensetzung des Bauprodukts muss den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen diirfen nur mit Zustimmung
des Deutschen Instituts fir Bautechnik durchgefiihrt werden.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der unbeschichteten Kalziumsilikatplatte sind die Bestirnrn‘ungen des.
Abschnitts 2.1 einzuhalten.

DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: K[assifizierh‘g\gfm& den't
Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukté’n\

A
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2.2.2 Das Bauprodukt, die Verpackung oder der Beipackzettel miissen vom Hersteller mit dem

2.3
2.3.1

2.3.2

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubere|nsttmmungszelchen—Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vor-
aussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel
enthalten sein:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

- Name des Herstellers

- Zulassungsnummer: Z-56.425-943

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk

- Brandverhalten: Klasse A1l nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar entsprechend
Anwendungsbedingungen)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfoigen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschliel-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte
eine fur den Nachweis des Brandverhaltens nach der europdischen Klassifizierungsnorm
DIN EN 13501-1* und den mit ihr korrespondierenden Priifnormen anerkannte Zertifizie-
rungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufulhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht,

Far die Durchflihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"? in der jeweils giiltigen Fassung sinngemé&B
anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterlals
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vei‘glelch mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwoﬁtlichen
!

Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik Heft Nr. 2 vc\quJi:,ApriLl-QQIf

. 5



748296.08

DIkt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 5 von 5 | 2. Médrz 2009
Z2-56.412-943

2.3.3

4.1
4.2

Proschek

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit iibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelméBig zu tberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fr die Durchfiihrung der Uberwachung und Priifung hinsichtlich des Brandverhaltens
nach DIN EN 13501-1* sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrenn-
barer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung" sinngemé&fn anzuwenden.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren.
Bei der laufenden Fremdiiberwachung sind Praben flr Stichprobenpr[]fung_en zu entneh-
men. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungs-
stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

Die unbeschichtete Kalziumsilikatplatte ist nichtbrennbar - Brandverhalten Klasse A1 nach
DIN EN 13501-1.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Vorgaben des Abschnitts 1.2 sind zu beachten,

Die unbeschichtete Kalziumsilikatplatte darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt
werden.




