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Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Anga ben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem 
besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens v ermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt 
hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder e ine ausdrückliche noch eine implizite Garantie 
dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise  unserer Materialien nicht unserer Kontrolle 
unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass  diese Produkte unseren Qualitätsnormen 
entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur fü r die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer 
Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgr eiche Verarbeitung übernommen werden. 
Abänderung aller technischen Informationen ohne vor herige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses 
Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden. 
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GETIFIX®  

Ölentferner 

 
Gebrauchsfertige Paste zur Entfernung von Ölflecken  

 
Einsatzgebiete:  
Getifix Ölentferner entfernt Ölflecken, Fett und äh nliche 
Verunreinigungen. Für den Innen- und Außenbereich, auf Wand und Boden, 
Beton und Betonwerkstein, Naturstein, Garageneinfah rten, 
Küchenarbeitsplatten, unglasierten Keramik, Zemente strich, 
Estrichuntergrund, Putz, Gips, und auf Holz geeigne t. 
 
 
Eigenschaften:  
Getifix Ölentferner absorbiert und löst ölartige, f ettige 
Verschmutzungen und Flecken. Löst alte und frische Verölungen, auch 
Wachs- und Bitumenreste. 
 
 
Technische Daten: 
Form: pastös  
Gefahrenklasse: entzündlich Flammpunkt: 30°C 
 
 
Verarbeitung: 
GETIFIX Ölentferner mit dem Pinsel, oder Spachtel a uf die trockene 
Oberfläche dick auftragen, bzw. etwas aufdrücken. D ie Schicht sollte ca. 2 
bis 3 mm stark aufgetragen sein und den Fleck, sowi e die Fläche gut 
überdecken. Ca. 8 bis 12 Stunden trocknen lassen. V or Regen schützen. 
Eventuell mit einer Folie abdecken, um das schnelle  antrocknen zu vermeiden. 
Tiefer gehende Verschmutzungen durch einen zweiten oder dritten Auftrag 
beseitigen. Nach vollständigem Abtrocknen wird die Paste dann weiß. Das 
entstandene Weiß pulvert. Bitte abkehren und der Fl eck ist beseitigt. Dunkle 
Natursteine können nach der Anwendung Pulverreste i n den Poren haben. Diese 
können mit der Zeit von selbst oder mit GETIFIX Öl-  und Fettentferner 
entfernt werden. 
Nicht unter 10°C oder über 25°C verarbeiten. Nicht auf Kunststoffen, Lacke, 
oder Metalle die lösemittelempfindlich sind auftrag en. Bitte unbedingt eine 
Probefläche anlegen. 
 
 
Verbrauch: 
Anwendungsabhängig, je nach Verschmutzung, ca. 1 l/ m² 
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GETIFIX®  

Ölentferner 

 
Entsorgung: 
Bei der Verarbeitung von GETIFIX Ölentferner sind d ie örtlichen 
Abwasserbestimmungen einzuhalten. Nähere Informatio nen zur Entsorgung 
stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.  
 
 
Besondere Hinweise: 
Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemi kalien: 
Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleid ung tragen. Bei 
Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stelle n sofort mit viel 
kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen. 
Achtung: Enthält: Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert, schwer ; Naphtha, 
wassersstoffbehandelt, niedrigsiedend; Kann Schläfr igkeit und 
Benommenheit verursachen; Giftig für Wasserorganism en, mit 
langfristiger Wirkung; Einatmen von 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden: Nur im Freien oder in 
gut belüfteten Räumen verwenden; Freisetzung in die  Umwelt vermeiden; 
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringe n und für 
ungehinderte Atmung sorgen; Verschüttete Mengen auf nehmen; An einem 
gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht vers chlossen halten; 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

UN 3082 
 
 
Lagerstabilität: 
Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei 
Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähi gkeit mindestens 
24 Monate.  
 
Gebindegröße: 1 l  
 


