Sicherheitsdatenblatt
gemifl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die Profis fiir trockens
& gesunde Hauser

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Sanierputz (weil3)
Druckdatum :24.03.2020 iiberarbeitet am: 24.03.2022

1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
GETIFIX Sanierputz (weil})

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Das Produkt ist fiir den berufsméfBigen Verwender bestimmt. Bauprodukte.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine identifizierte Verwendung(en).

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname GETIFIX" GmbH
Adresse 28357 Bremen, Haferwende 1
Telefon 0421/20777-0
Telefax 0421/27 05 21
e-mail: info@getifix.de
1.4. Notrufnummer Giftinformationszentrum (GIZ-Nord) Universitatsmedizin Gottingen
Notfallauskunft: Georg-August-Universitat
Robert-Koch Strafie 40
37075 Gottingen

Notrufhummer +49 551 19240

2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschiadigung/Augenreizung: Augenschéd. 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschéden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Portlandzementklinker
Calciumoxid

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

o

==
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Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
ausspiilen.

P310 Sofort Notrufnummer/Arzt anrufen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Sonstige Gefahren
Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Zementhaltige Produkte, chromatarm

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteill
EG-Nr [Index-Nr. |REACH-Nr
GHS-Einstufung

65997-15-1 Portlandzementklinker 10-<20%
266-043-4 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

1305-78-8 Calciumoxid 5-<10%
I I

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siche Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nach Einatmen

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen . Bei Auftreten
von Symptomen oder in Zweifelsfallen drztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt

Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
Anschliefend Augenarzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Unbedingt Arzt
hinzuziehen!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Nach Augenkontakt: Gefahr ernster Augenschiden.

Nach Hautkontakt: Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend
wirken.

Nach Einatmen: Nach Einatmen von Staub kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.

4.3. Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen). Symptomatische
Behandlung.

5. Mafinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

LoéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Loschmittel: Schaum, Kohlendioxid (CO2), Sand, Léschpulver.
Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerit verwenden.

Zusitzliche Hinweise

Loschwasser bildet dtzende Laugen - Rutschgefahr! Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in
die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.

6. Maflnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende
Verfahren

Fiir ausreichende Liiftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewisser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
In trockenem Zustand: Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.
Gemische: Erstarren lassen. Mechanisch aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siche Abschnitt 8
Entsorgung: siche Abschnitt 13
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7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Staub nicht einatmen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Es sind keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zur Handhabung

Beim Verdiinnen/Ldsen stets Wasser vorlegen und Produkt langsam hineinriihren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

GISCODE/Produkt-Code: ZP 1

8. Begsrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
65997-15-1 (OLD) Portlandzement (Staub) 5 H|
1305-78-8 Calciumoxid = 2(h

8.2. Begrenzung und fJberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Schutz- und Hygienemafinahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach
Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz

Bei Staubentwicklung. Dicht schlieBende Schutzbrille.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden.

Korperschutz

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Beliiftung. Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149).
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest
Farbe: weiBlich
Geruch: geruchslos
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Zustandsinderungen

Schmelzpunkt: nicht bestimmt

Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung
Entziindlichkeit

Feststoff: Nicht entziindbar.

Explosionsgefahren

nicht explosionsgefihrlich.

Schiittdichte: 1 kg/m?

Wasserloslichkeit: praktisch unloslich

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

10. Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitit

Feuchtigkeitsempfindlich.

10.2. Chemische Stabilitéit

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmalnahmen erforderlich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.

10.5. Unvertriigliche Materialien

Aluminium. Saure.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizitit

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg IDosis Spezies Quelle lMethode
1305-78-8 Calciumaoxid
oral LDS0 = 2000 Ratte
mag/kg
dermal LDS0 = 2500 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschéden.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Angaben zu Priifungen

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geméll Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitit
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar . Das
Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aguatische Toxizitat IDosis I [h] | [d] ISpezies IQueIIe IMethOde
1305-78-8 Calciumoxid

Akute Fischtoxizitat LC50 50,6 96 h

mg/l

Akute Algentoxizitit ErC50 184 mg/l

Akute ECS0 491 48 h

Crustaceatoxizitat mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht
anwendbar. Dieses Produkt ist nach bisherigen Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine
langerfristige Schadigung der Umwelt unwahrscheinlich.

12.4. Mobilitit im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfiillen nicht die Kriterien fiir eine Einstufung als PBT oder vPvB.
12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewisser gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemil} den behordlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

101311 ABFALLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus der Herstellung von Zement,
Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen; Abfille aus der Herstellung anderer Verbundstoftfe
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auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

170107 BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN
STANDORTEN); Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik; Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstidndig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugefiihrt
werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstidndig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt
werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar
Sonstige einschligige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar
Seeschiffstransport IMDG)
14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBinahmen fiir den Verwender
ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
14.7. Massengutbeforderung gemif Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemifi IBC-Code
nicht anwendbar

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefdahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefihrdend

Status: Mischungsregel gemdl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.
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16. Sonstigce Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthiilt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren

Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Sétze (Nummer und Volltext)
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318  Verursacht schwere Augenschiaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht tibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material iibertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgultigen Sicherheitsdatenblatt des
Vorlieferanten entnommen.)
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