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GETIFIX®  
Silikat-Scheibenputz 

Hochwertiger Silikatputz mit Kratzputzstruktur für die Beschichtung von 
Innenwandflächen 

 
 
Einsatzgebiete: 

Verarbeitungsfertiger Silikatputz für innen in Kratzputzstruktur. Entspricht der EN 
15824 (DIN 18558 P Org.1). Geeignete Untergründe sind alle festen Putze der 
Mörtelgruppen P Ic – P III nach DIN V 18550, Faserzementplatten sowie 
Gipskartonplatten, festhaftende Altbeschichtungen und ähnliche Oberflächen, sowie 
als Schlussbeschichtung auf Getifix Kalziumsilikatplatten oder  Getifix ambio nach 
entsprechender Vorbehandlung. 
 
 

Eigenschaften: 
 hoch wasserdampfdurchlässig  
 weichmacherfrei 
 unverseifbar 
 spannungsarm 
 bauphysikalisch und baubiologisch hervorragende Eigenschaften 
 Trocknung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen 

 
 
Technische Daten: 
 

Bindemittelbasis:  Kaliwasserglas mit geringen organischen Zusätzen 
Pigmentbasis:    Titandioxid 
Farbton:   Weiß  
Körnung:   1,5 
 
 
Verarbeitungshinweise: 
 
Die Untergründe müssen glatt fest, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen,  
Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Die 
Untergründe müssen vollständig trocken sein.  
Saugfähige Untergründe mit GETIFIX Klimagrund egalisieren. Eine Zwischenbeschichtung 
mit Getifix Silikat Streichputz ausführen. Getifix Silikat-Scheibenputz bei Bedarf mit max. 
3% Getifix Klimagrund verdünnen und mit einem elektrischen Rührwerk gründlich 
aufrühren. Mit Edelstahlkellen vollflächig aufziehen und gleichmäßig auf Kornstärke 
abziehen. Sofort mit der Kunststoffkelle bzw. dem PU-Reibebrett abscheiben (abreiben). Die 
Wahl des Werkzeugs beeinflusst die Rauigkeit der fertigen Oberfläche. 
Bei + 23° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach 24 Stunden oberflächentrocken und nach 3 
Tagen durchgetrocknet, überstreichbar und belastbar. Tiefere Temperaturen und/oder eine 
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höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungs-zeit deutlich. Während der 
Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schützen. 
Nicht unter +8°C und über +25°C Untergrund- und Umgebungs- und Trocknungstemperatur 
verarbeiten. Nicht über 85% relative Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Hinweis: ab Temperaturen 
von +20°C wird der Verarbeitungszeitraum deutlich verkürzt. Nicht bei direkter 
Wärmeeinstrahlung, Zugluft, Gefahr von Feuchte bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. 
 
 
Verbrauch: ca. 2,4 kg/m² 
 
 
Reinigung der Arbeitsgeräte: 
Sofort nach Gebrauch im frischen Zustand mit Wasser reinigen. 
 
 
Produkt-Code Farben und Lacke: BSW 40 
 
 
Deklaration der Inhaltsstoffe:   
Kaliwasserglas, Kunstharzdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, 
Filmbildehilfsmittel, Additive. (Weitere Informationen: siehe EG Sicherheitsdatenblatt). 
 
 
VOC Gehalt:   
Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, VOC Gehalt < 0,1 g/l 
 
 
Entsorgung:   
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten 
Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste können als 
ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112. 
 
 
Gefahrenkennzeichnung:   
entfällt 
 
 
Besonderer Hinweis: 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 
Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Bei 
Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen und einen geeigneten 
Atemschutz anlegen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. 
Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen 
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Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise 
siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. 
  
 
 
Entsorgung:  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten 
Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste können als 
ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112. 
 
 
Lagerstabilität: 
Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. 
Ungeöffnet mindestens 12 Monate haltbar. 
 
 
Gebinde:  
25 kg 


