Sicherheitsdatenblatt
gemifl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die Profis fiir trockens
& gesunde Hauser

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® SpachtelDicht (Fliissigkomponente)
Druckdatum :03.08.2022 iiberarbeitet am: 31.03.2022

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1.Produktidentifikator
Handelsname: GETIFIX SpachtelDicht (Fliissigkomponente)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant / Getifix GmbH
Auskunftgebender Bereich:

Haferwende 1 — 28357 Bremen

Telefon +49 421 207770

Telefax +49 421 270521

E-Mail: info@getifix.de
Internet: www.getifix.de

1.4 Notrufnummer:

Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer
Giftinformationszentrum (GIZ-  Robert-Koch Strafle 40 +49 551 19240
Nord) 37075 Gottingen

Universitatsmedizin Gottingen -
Georg-August-Universitét

2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch ist nicht als geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfillt

- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfallt

- Zusitzliche Angaben:

Enthilt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

2.3. Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
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- vPvB: Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Kunststoffdispersion in Wasser

4. Erste-Hilfe-MaBinahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat
einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krimpfen etwas iiber den Mund
verabreichen.

Nach Einatmen
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen . Bei Auftreten
von Symptomen oder in Zweifelsféllen édrztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser . Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken . Unbedingt Arzt

hinzuziehen!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen). Symptomatische
Behandlung.

5. Mafinahmen zur Brandbekiampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
LoéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Geeignete Loschmittel: Schaum, Kohlendioxid (CO2), Sand, Léschpulver.
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Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerit verwenden.

Zusitzliche Hinweise
Loschwasser nicht in Kanéle und Gewésser gelangen lassen.

6. Maflnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt. Personliche Schutzausriistung tragen (siche
Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmafSnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewésser,
Boden oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Séurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behiltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Das aufgenommene Material geméf Abschnitt
Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siche Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siche Abschnitt 8
Entsorgung: siche Abschnitt 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Es sind keine besonderen Vorsichtsmafnahmen erforderlich . Fiir ausreichende Beliiftung und punktférmige
Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zur Handhabung
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten

Anforderungen an Lagerriume und Behiilter
Behilter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen Ort aufbewahren.
Schiitzen gegen: Frost

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Lebensmittel- und Futtermittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Es sind keine speziellen technischen Schutzmalnahmen erforderlich.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor

8. Besrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung pm mg/m*  |F/m? Spitzenbegr. Art

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter  [Grenzwert Unters.- material [Proben.- Zeitpunkt

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/1 U b

8.2. Begrenzung und fJberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Schutz- und Hygienemafinahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen . Bei der Arbeit nicht
essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlielende Schutzbrille.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Butylkautschuk. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe .

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen . Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung
tragen.
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Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerit anlegen. Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fliissig
Farbe: weiBlich
Geruch: charakteristisch
Priifnorm
pH-Wert: 10
Zustandsinderungen
Schmelzpunkt: 0°C
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung
Zindtemperatur: nicht anwendbar
Dichte (bei 20 °C): 1,2 g/cm?
Wasserloslichkeit: mischbar.
Dyn. Viskositit: 200 mPa-s ISO 2555

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

10. Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitéit
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilitit
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3. Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgeméfBer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.
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10.5. Unvertrigliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizitit
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthilt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-
500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitit
Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine
langerfristige Schadigung der Umwelt unwahrscheinlich.

12.4. Mobilitit im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfiillt nicht die Kriterien fiir eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6. Andere schiidliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Einstufung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Entsorgung gemiaf den behordlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

200128 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auler 15 01); Farben,
Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

200128 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auBer 15 01); Farben,
Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstindig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

14. Angaben zum Transport

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: nein
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14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

14.7. Massengutbeforderung gemifB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gem:ifi IBC-Code
nicht anwendbar

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse:1 - schwach wassergefahrdend
Zusitzliche Hinweise

MAL-Kode der gebrauchsfertigen Mischung: 00-4

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

16. Sonstice Angaben

Anderungen )
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,3,11.

Wortlaut der H- und EUH-Sétze (Nummer und Volltext)
EUH208 Enthilt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus

5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

[EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Weitere Hinweise:

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Diese Angaben stiitzen sich auf den heutigen
Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwértigen Wissensstand und geniigen der
nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt, die
wesentlichen physikalische, sicherheitstechnischen, toxikologischen und 6kologischen Daten dieses
Produktes zu vermitteln sowie Empfehlungen fiir den sicheren Umgang, z.B. bei Lagerung,
Handhabung und Transport zu geben. Es soll durch sachgerechte Informationen dem Schutz des
Menschen und der Umwelt dienen. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich
jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem
anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der Benutzer ist fiir
die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Bestehende Gesetze und
Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfénger unserer
Erzeugnisse in eigener Verantwortung zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres
Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Fiir Fehler in der ausgedruckten
Form iibernehmen wir keine Gewihr.
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(Die Daten der geféahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgultigen Sicherheitsdatenblatt des
Vorlieferanten entnommen.)
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