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Kapillaraktive, druckfeste, vorgrundierte Innendammplatte aus
faserfreiem Mineralschaum

Einsatzgebiete:

* Warmedammung von Aufienwanden und Decken innen

» Warmedammung von Kondensat gefahrdeten Bauteilen innen

* Energetische Sanierungen mit hohen bauphysikalischen Anforderungen innen
» Kondensatpuffer auf nachtraglichen Innenabdichtungen, z.B. an Kellerwanden

Eigenschaften:

* hohe Druckfestigkeit, « unbrennbar, * gut wasserdampfdiffusionsfahig, « kapillaraktiv,
« leicht zu bearbeiten, * hoch warmedammend

Technische Daten:

* Baustoffklasse: A1, nicht brennbar nach
EN 13501-1:2007+A1: 2009

» Hauptbestandteile: Kalk, Sand

* Farbe: weild, vorderseitig mit rétlich vorgrundierter Oberflache

» Warmeleitfahigkeit: A D23/50 = 0,043 W/(mK),
A Bemessung = 0,045 W/(mK)

* Rohdichte: ca. 110 kg/m?

* Druckfestigkeit: = 300 kPa

* pH-Wert: ca. 95

* Feuchteaufnahme

(80 % relative Luftfeuchte): ca. 8,7 kg/m?

« Diffusionswiderstands
-zahl (Wasserdampf): =3

« Plattendicke u. Verbrauch
(Dickendifferenz + 2mm): ca. 4,3 Platten je m? bei Format 600 mm x 390 mm
Plattendicken in mm: 50, 60, 80, 100

Bei diesen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfiigige Abweichungen sind
aufgrund des hohen Grades an natiirlichen Rohstoffen grundsétzlich méglich und stellen keine
Beeintrachtigung der Gebrauchstauglichkeit des Produktes dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden
guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche noch eine implizite
Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, kénnen wir lediglich garan-
tieren, dass diese Produkte unseren Qualitatsnormen entsprechen. Die Gewahrleistung kann deshalb nur firr die Giite unserer Produkte im Rahmen
unserer Geschéftsbedingungen, nicht jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung ibernommen werden. Abanderung aller technischen Informationen
ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.
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Verarbeitungshinweise:

Vorbereitung / Vorbehandlung des Untergrundes:

Der mineralische, biegesteife Untergrund muss eben, frei von minderfesten und ungeeigneten
Schichten wie Anstriche, Tapeten, Salze, Bitumen, Ol etc. und fest, spannungsfrei sowie trag-
fahig und klebegeeignet sein (ggf. Klebeversuch durchfuhren). Unebenheiten werden vorab mit
dem GETIFIX A&E Mortel egalisiert.

Verarbeitung und Oberflaichenbearbeitung der Platten:

Die GETIFIX ambio forte ist einfach zu bearbeiten und lasst sich mit einer Sage (z. B. Fuchs-
schwanz) leicht zuschneiden. Dammkeile oder Geometrien fur Rundungen, Installationen und
dergleichen lassen sich sehr einfach und exakt herstellen. Lose Materialriickstande an der Plat-
tenoberflache sind vor Auftrag des Klebers durch Abfegen zu entfernen.

Fur die vollflachige Verklebung der GETIFIX ambio forte sind unebene Untergrinde vorab zu
egalisieren (GETIFIX A&E Moértel oder GETIFIX Spezialkleber KS). Dann wird der mineralische,
sulfatbestandige GETIFIX Spezialkleber KS (auch bei gipshaltigen Untergriinden) angemischt
und vollflachig auf die Plattenrtickseite (Vorderseite rétlich vorgrundiert, Riickseite weil}) auf-
gekdmmt. Kleberkonsistenz und Kammbetthdhe sind so zu wahlen, dass eine moglichst voll-
flachige Klebeverbindung zwischen Platte und Untergrund entsteht (Kammbetthohe = 10 mm,
ggf. Klebeversuch durchfihren).

Das Anbringen und Ausrichten der GETIFIX ambio forte erfolgt zlgig (vor Hautbildung oder
Ansteifen des Klebers) durch vollflachiges Andriicken und ,Einschwimmen® der Platten. Die
Montage erfolgt im schleppenden Verband mit versetzten Stéf3en (Vermeidung von Kreuzfu-
gen). Die Plattenfugen werden -ohne Kleber- dicht gestoRen. Freiliegende Plattenkanten wer-
den mit korrosionsfreien Eckschutzprofilen (Kunststoff, Edelstahl, Aluminium) vor Beschadigun-
gen geschitzt. Die Profile werden mit GETIFIX Spezialkleber KS punktuell fixiert.

Grundsatzlich ist eine durchgehende Ebene mit der GETIFIX ambio forte ohne unnétige Durch-
dringungen und Luftspalte herzustellen. Rander von abgehangten Decken, Estrichen, Boden-
belagen etc. sind nach Mdéglichkeit zu kiirzen. Offene Fugen und Luftspalte in der Plattenebene
sind zu vermeiden bzw. nachtraglich zu schlielen. Anschlisse an bewegliche oder schwin-
gende Bauteile wie z. B. schwimmende Estriche, Fenster, Turen, Holzbauteile, Rohrleitungen,
Trockenbaukonstruktionen oder abgehangte Decken sind zu entkoppeln. Solche Anschlussfu-
gen sind mit GETIFIX Kompriband luftdicht ausfihren.

Aufgrund der rétlich vorgrundierten Oberflache der GETIFIX ambio forte ist vor der Weiterbe-
arbeitung eine gesonderte Grundierung nicht erforderlich. Die Platten sind nach ausreichender
Trocknung der Verklebung stramm abzufegen, kleinere Unebenheiten (z.B. Uberzahne an Plat-
tenkanten) sind abzutragen.
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Zum Erstellen einer glatten und weitgehend ebenen Oberflache sind die Platten vollflachig mit
GETIFIX Spezialspachtel K (Oberflache glatt) oder alternativ mit GETIFIX Spezialkleber KS
(Oberflache leicht rau) zu Uberarbeiten.

In die jeweils frische erste Lage wird das GETIFIX Putzgewebe 165 vollflachig -mit mind. 10 cm
Uberlappung im StoRbereich- eingebettet, bevor mit der zweiten Lage frisch in frisch die Ober-
flache hergestellt wird. Das Gewebe muss mit Spachtelmaterial voll abgedeckt sein und soll in
der Mitte der Schicht liegen.

Die so hergestellte Oberflache kann nach ggf. erforderlicher Vorbereitung (z.B. Schleifen) mit
systemkonformen Beschichtungen versehen werde, z.B. ein Anstrich mit GETIFIX Klimadeck,
ein Dekorputzauftrag mit GETIFIX Silikat Scheibenputz oder ein Auftrag (rollen oder spachteln)
de Funktionsbeschichtung GETIFIX fino als zusatzlicher Kondensatpuffer.

Die jeweiligen Technischen Merkblatter aller Systemkomponenten sind zu beachten.

Unbeschichtete Sichtbekleidung:

Die GETIFIX ambio forte kann auch als unbeschichtete Sichtbekleidung (z.B. als Sichtdam-
mung bei Kellerdecken) verwendet werden. Aus dekorativen Grinden kénnen im Bedarfsfall
die Plattenkanten gleichmafig angefast werden.

Verdiibelung:

Bei einer Raumhoéhe unter 3,50 m ist bei der Verklebung an Wanden ohne mechanische Be-
lastungen und ohne zusatzliche Flachenlasten sowie bei unbeschichteten Sichtbekleidungen
keine zusatzliche Verdubelung erforderlich.

Ab einer Raumhdhe von 3,50 m und bei unsicheren (fur eine alleinige Verklebung nicht tragfa-
higen) Untergrinden sind die Platten zusatzlich mit mindestens 2 thermisch getrennten WDVS-
Dubeln je m? zu befestigen.

An Decken, Dachschragen, Uberstanden und bei geplanten schweren Beschichtungen der
Platten (wie z. B. Fliesen), sind diese zusatzlich mit mindestens 4 thermisch getrennten WDVS-
Dubeln je m? im tragfahigen Untergrund zu befestigen.

Um die Flachenwirkung der Verdlibelung zu gewahrleisten, missen die Halteteller der Dibel
auf der gewebearmierten Schicht aufliegen. Bei der Endbeschichtung ist die Aufbauhdhe der
Halteteller (ca. 3 mm) zu beachten.

Mechanische Lasten (Sanitérausstattung, Heizkdrper etc.) sind durch geeignete Befestigungs-
mittel bis in den tragenden Untergrund (z. B. Mauerwerk) abzuleiten.
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Entsorgung:

Dammplattenreste kdnnen mit dem normalen Bauschutt entsorgt werden.

Lagerstabilitat:

Trocken unbegrenzt lagerfahig. Vor Feuchtigkeit und Frost schitzen.

Abmessungen / Lieferform:

60x39x 5cm/ 8 Stck. pro Paket/ 18 Pakete pro Palette
60 x 39 x 6 cm/ 10 Stck. pro Paket / 12 Pakete pro Palette
60x39x 8cm/ 5 Stck. pro Paket / 18 Pakete pro Palette
60 x39x10cm/ 6 Stck. pro Paket / 12 Pakete pro Palette

Weitere Einbaudicken auf Anfrage.

Sonstiges:

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden
guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche noch eine implizite
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