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Innenfarbe auf Dispersionsbasis mit Langzeitschutz vor erneutem
Schimmelpilzbefall

Einsatzgebiete:

Diffusionsfahige Innenfarbe auf Dispersionsbasis mit speziellem Schutzmechanismus
fiir die Uberarbeitung von vormals schimmelpilzbefallenen Flichen nach erfolgter
Schimmelpilzbehandlung/-entfernung. Geeignete Untergriinde sind Mauerwerke, feste
Putze, Gipskartonplatten, Beton, Faserzementplatten, Raufasertapeten,
Glasgewebetapeten, tragfiahige Altanstriche und é&hnliche Oberflichen. In allen
Bereichen von Wohnungen, Industrie und gewerblichen Rdumen (selbst in der
lebensmittelverarbeitenden Gewerbe) einsetzbar.

Eigenschaften:
e Wasserverdiinnbare, 16semittelfreie Dispersion
Weichmacherfrei
Leicht verarbeitbar
Gute Deckkraft (Deckkraftklasse 1, hochste Deckkraft)
Scheuerbestindig und besonders strapazierfahig (Nassabriebklasse 2)
Diffusionsoffen
Geruchsarm
Umweltschonend

Technische Daten:

Bindemittelbasis Kunststoffdispersion nach DIN 55947
Pigmentbasis Titandioxid
Inhaltsstoffe Kunststoftdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat,
Silikate, Wasser, Additive,
Farbton Weil} (mit Vollton- und Abtonfarben tonbar)
Einstufung nach DIN EN 13300
Glanzgrad Stumpfmatt
Nassabrieb Klasse 2
Kontrastverhalten Deckvermogen Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m?/1

Maximale KorngrofB3e
Dichte
VOC Gehalt

Produkt-Code Farben und Lacke

Fein (< 100 pm)

ca. 1,5 g/ml

Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 =30 g/1,
VOC Gehalt < 0,1 g/l

BSW 50

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche
noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
konnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualititsnormen entsprechen. Die Gewdhrleistung kann deshalb nur fiir die
Giite unserer Produkte im Rahmen unserer Geschéftsbedingungen, nicht jedoch fiir eine erfolgreiche Verarbeitung iibernommen werden.
Abénderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.
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Verarbeitungshinweise:

Vorbereitende Arbeiten und Untergrundvorbehandlung:

Zu schiitzende Bereiche, wie Fensterbanke und Anbauteile, abkleben.

Die Untergriinde miissen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblithungen,
Verfarbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen
sein. Vorhandene Altbeschichtungen miissen auf Eignung, Haft- und Tragfahigkeit gepriift
werden. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflichen anzulegen und somit die
Haftung und das Oberfléchenbild zu priifen.

Schimmelpilzbefallenen Flichen sind mit GETIFIX Myzel- & Sporenvernichter MuS
entsprechend den Produktvorgaben vorzubehandeln oder komplett mechanisch zu
abzutragen.

Hinweise gipshaltige Spachtel

Gipshaltige Spachtel, die auf ,,Null“ planeben zum Untergrund ausgezogen werden, konnen
bei ungiinstigen Trocknungsbedingungen durch die Feuchteeinwirkung der Farbbeschichtung
anquellen, Blasen bilden und abplatzen bzw. zu spateren Haftungsproblemen fiihren. Deshalb
ist Vorfeld die Eignung der verschieden Materialien zu liberpriifen.

Im Zweifelsfall ist die gipshaltige Spachtelschicht zu entfernen bzw. sind untergrundbedingte
Spachtelarbeiten mit dispersionsgebundenen Spachtelmassen auszufiihren.

Verarbeitung:

Beschichtungsaufbau Den Materialauftrag nass in nass und gleichmifig
ausfiihren. Bei Bedarf die Konsistenz mit ca. 5-10%
Wasser einstellen. Auf stark kontrastreichen
Untergriinden einen Zwischenanstrich erstellen.

Auftragsverfahren Mit Pinsel, Rolle, Spachtel und Spritzgerdten (z. B.
Airlessgerit) verarbeitbar. (Werkzeuge/Gerite sofort
nach Gebrauch mit Wasser reinigen.)

Verarbeitungstemperatur-

Untergrenze + 5°C Untergrund- und Umgebungstemperatur.

Trockenzeit Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4-6
Stunden oberfldchentrocken. Bei niedrigeren
Temperaturen bzw. bei hoherer Luftfeuchtigkeit
verldngert sich die Trocknungszeit.

Bitte beachten:

Um Ansitze bei groBeren Flichen zu vermeiden ist ein ziigiges Beschichten nass in nass
erforderlich. Reinigungsarbeiten am trockenen Beschichtungsfilm kénnen die Oberfliche im
Glanzgrad verdandern bzw. einen leichten Abrieb verursachen. Bei dunklen Farbtonen kann
mechanische Beanspruchung der Oberfliche zu Kratzern (dem sogenannten Schreibeffekt)
fiihren.
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Verbrauch:

Je nach Saugfihigkeit des Untergrundes ca. 130 - 150 ml/m? pro Anstrich auf glattem
Untergrund, auf strukturierten Flachen entsprechend mehr. Eventuelle objektbedingte
Abweichungen durch Probeanstrich ermitteln.

Werkstoffbasis:
Copolymer, fungizid/bakterizid ausgeriistet ,,behandelte Ware* nach
EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt)

Wirkstoffe: 2-Oktyl-2H-isothiazol-3-on, Zinkpyrithion, lodpropylcarbamat Produkt vorsichtig
verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Besondere Hinweise:

Fiir Kinder unzugédnglich aufbewahren. Bei der Beriihrung mit den Augen oder der Haut
sofort griindlich mit Wasser abspiilen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und
weiter spiilen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen
Kombifilter A2/P2 fiir Farbspritzarbeiten und Schutzbrille anlegen. Bei Schleifarbeitern
Staubfilter P2 verwenden. Wéhrend der Verarbeitung und Trocknung fiir griindliche
Beliiftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wihrend des Gebrauchs der Farbe ist zu
vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewisser oder ins Erdreich gelangen lassen.
Farbspritzer auf allen Arten von Oberflidchen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen.
Weitere Hinweise siche EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Fliissige Materialreste bei einer autorisierten
Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste konnen als
ausgehirtete Farben bzw. als Hausmiill entsorgt werden. AVV-Abfallschliissel Nr. 080112.

Lagerstabilitit:
Kiihl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlieen und bald verbrauchen.
Ungeodffnet mindestens 24 Monate haltbar.

Gebinde:
1 I Gebinde
51 Gebinde
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